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1. Rechtsgrundlagen

1.1 Landesbauordnung (LBO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Marz 2026 (GBI. Nr. 44)

1.2 Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (GemO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), letzte
Anderung vom 10. Februar 2026 (GBI. Nr. 13)

2. 6rt| iche Bauvorschriften (Hinweis: Diese werden als separate Satzung beschlossen)
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (8 74 LBO-BW)

2.1 Dachgestaltung (8 74 Abs. 1, Ziffer 1 LBO)

2.1.1 Dachform, Dachneigung, Dachfarbe

Dachform: frei
Dachneigung: frei
Dachfarbe: frei

2.1.2 Dacheindeckung
Frei, aber grof3flachige Metalleindeckungen von Dachern durfen nur aus umweltneut-

ralem Material bestehen oder mussen eine entsprechende Beschichtung haben.

Eine Begrunung von Flachdachern und flach geneigten Dachern ist gewunscht.

2.2 Werbeanlagen (8 74 Abs. 1, Ziffer 2 LBO)

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung erlaubt. Sie sind nur an Gebauden,
nicht auf den Dachern, oder als Pylon zulassig. Werbeanlagen durfen das hochste Ge-

baude auf dem Grundsttick um maximal 2,00 m Gberragen.

Beleuchtete Werbeanlagen sind so einzurichten, dass die Verkehrsteilnehmer auf der
L265 nicht geblendet werden. Die amtlichen Signalfarben Rot, Gelb und Grun durfen
nicht verwendet werden. Lauflicht-Wechsellichtanlagen, Lichtwerbung am Himmel
und Fesselballone oder dhnliches sind nicht zulassig.

Entlang der L 265 ist ein Streifen von 20 m Breite, vom Fahrbahnrand gemessen, von
jeglicher baulichen Nutzung freizuhalten.

Werbeanlagen jeglicher Art sind in einer Entfernung bis zu 40 m, vom Fahrbahnrand
gemessen, ohne die ausdrickliche Zustimmung der Stralenbauverwaltung nicht
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zugelassen. Die Stral3enbauverwaltung ist im Baugenehmigungsverfahren seitens der

unteren Verwaltungsbehorden zu beteiligen.

2.3 Einfriedungen (8 74 Abs. 1, Ziffer 3 LBO)
Einfriedungen durfen eine Hohe von 2,00 m nicht Uberschreiten. Es ist ein Mindestab-

stand von 30 cm von 6ffentlichen Verkehrsflachen, auch Gehwegen einzuhalten.

Einfriedungen sollten mdglichst fur z.B. Kleinsauger durchlassig gestaltet werden, d.h.
Zaune sollten mindestens 10 cm Uber dem Grund enden und es sollten keine durch-
gehenden Sockelmauern / Mauern errichtet werden.

2.4  Versorgungsleitungen (8 74 Abs. 1, Ziffer 5 LBO)

Kommunikations- und Niederspannungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

2.5 Flachen fur die Abwasserbeseitigung (8 74 Abs. 3, Ziffer 2 LBO)

Das anfallende Schmutzwasser wird Uber die bestehende Ortskanalisation abgefuhrt
und in der Klaranlage Laupheim behandelt. Das Oberflachenwasser ist auf den
Grundstucken zu sammeln, zu behandeln und zu versickern. Ein Notuberlauf ist zu-
lassig (s. Textteil Punkt 2.7 Flachen fir Versorgungsanlagen und Abwasserbeseiti-

gung).

2.6 Bauvon Zisternen fir die Regenwassergewinnung (8 74 Abs. 3, Zif-
fer 2LBO)

Der Bau von Zisternen fur die Regenwassergewinnung ist erwunscht.

Ausfertigung:

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes und der ortlichen Bauvorschriften,
jeweils mit ihren Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text, mit den hierzu er-
gangenen Beschlissen des Gemeinderats Ubereinstimmen und dass die fur die Rechtswirk-
samkeit mal3gebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden.

Ummendorf, 11.09.2026 Mietingen, ....ccceeeverirenienenerie e
erstellt:

Dipl. Ing. (FH) Gunther Schmid Robert Hochdorfer
(Geschaftsfuhrung) (Burgermeister)
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